
 
 

 
 
 
 

 
 

Moderniausia trinkeli ų klojimo mašina pasaulyje  

Aukš čiausios kokyb ės universalumas  



 
 
 

Kompaktiška, galinga ir universali   
 
...tai yra TORO H 88, šiuolaikiška, moderni trinkelių 
klojimo mašina didelėms ir mažoms užduotims.  
TORO H 88 kloja trinkeles neįtikėtinai greitai ir 
įvairiomis sąlygomis. Jos manevringumas leidžia 
efektyviai dirbti tiek mažuose objektuose 
(įvažiavimuose į privačius garažus, pėsčiųjų takuose 
ir pan.), tiek ir dideliuose plotuose (parkų aikštėse, 
firmų teritorijose, konteinerių terminaluose ir pan.) Ir 
nepaisant to, kad mašina, pirmiausia, buvo sukurta 
trinkelėms kloti, yra ir kitų mašinos panaudojimo 
galimybių, pvz., kelio bortų klojimas, siūlių tarp 
trinkelių užtrynimas ir daugelis kitų.  
Optimalus naudojimas!  
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

TORO H 88: inovacijos optimaliam darbui  

 
 
 

Moderni statyb ų objekto technika: 
Erdvi kabina , užtikrinanti 3600 apžvalgą, matomas trinkelių 
klojimo kraštas, reguliuojama vairo kolonėlė. Užsakoma 
papildomai: kabinos šildymas, radijas, komfortiška sėdynė ir kt.  
Paprastas valdymas  automatikos dėka. Dėl nepriklausomos 
pakabos, ypač manevringa ir stabili.  
Optimalus trinkeli ų klojimas dėl netrukdomos apžvalgos ir 
darbo prie trinkelių krašto. Patikimas griebtuvas, individualus, 
greitas ir paprastas nustatymas.  
Galinga – 4-ių cil., 25 kW (34 AG) dyzelinis variklis. Keliamoji 
galia 700 kg 
Speciali vairavimo sistema: staigūs posūkiai ir greitas 
važiavimas nesudaro šoninių jėgų ir neardo ką tik paklotų 
trinkelių. 

Techniniai duomenys  

TORO H 88: 
Greita. Universali.  
Paprasta. Tobula! 

Kabina  



 
 

 
 
 
 
 

Trinkeles kloti dabar taip paprasta  

 
 
Įvairi ų rūšių 
trinkel ės vienu 
griebtuvu !!!! 

...tai veikia taip: 

Trinkelės 
suimamos 
griebtuvu,... 

...saugiai 
pakeliamos ir 
pervežamos... 

...bei preciziškai 
paklojamos. 

TORO H 88: 
tinkama mašina Jūsų 
statybų objekte! 



 
 

 
 
 
 
 

TORO H 88: genialus universalumas  

Mašina, skirta ne vien  trinkel ėms kloti  

Optimas pasižymi tuo, kad kiekvienas 
naujas išradimas, iššaukia naujas idėjas. 
Ką dar galima nuveikti su naująja 
Optimas trinkelių klojimo mašina TORO 
H 88?  
Optimas pristato keturis prie mašinos 
montuojamus priedus, kurių pagalba 
galėsite atlikti kitus statybos objekte 
pasitaikančius darbus.  
Optimas trinkelių klojimo mašinos esminė 
koncepcija – kombinuojant įvairius 
montuojamus priedus, atlikti kuo daugiau 
su trinkelių klojimu susijusių darbų 
statybos objekte.  

Optimas si ūlių užtrynimo šepetys   

Ant Optimas trinkelių klojimo mašinos 
montuojamas užtrynimo šepetys skirtas 
užtrinti siūles tarp trinkelių ir naudojamas 
vidutinio bei didesnio dydžio objektui.  
Šepetys tvirtinamas prie mašinos be 
jokių papildomų įrankių pagalbos, dviem 
tvirtinimo strypais. Tvirtinimas užtrunka 
dvi minutes. Dėl mašinos manevringumo 
galima dirbti siaurose vietose bei užtrinti 
pačius objekto pakraščius. Galima 
užšluoti tiek sausai, nenaudojant 
vandens arba tai galima padaryti ir pilant 
vandenį. Besisukantys ir persidengiantys 
tarpusavyje šluotos šepečiai užtikrina 
optimalų ir visišką siūlių užtrynimą.  

Tik pilnai užpildytos 
siūlės tarp trinkeli ų 
neleidžia joms 
persislinkti ir užtikrina 
trinkeli ų dangos 
elastingum ą. 

Darbinis plotis: 1,70 m  
Gylis: 1,70 m 
Aukštis: 0,55 m 
Svoris: 110 kg 
Papildomai: vandens 
bakas (1000 l) su 
vežimėliu ir padavimo 
žarna į centrinę 
užšlavimo sritį 



 
 

 
 
 
 
 

 

Optimas vakuumavimo matrica  

Optimas vakuumavimo matrica yra 
universalus įtaisas, skirtas montuoti tiek ant 
Optimas trinkelių klojimo mašinos, tiek ir 
ant kitų statybos mašinų. Kombinuojant 
įvairias vakuumo plokštes, galima pritraukti 
ir kloti skirtingus betoninius elementus 
(bortus, plokštes ir pan.) 

Svoris: 70 kg 
Matmenys:  
80x50x43 cm 
Įranga: elektrinis 
sukimosi variklis 
(vakuumo plokštė 
sukasi 3600), 
keliamoji galia iki 
1000 kg prie 0,6 bar 
(su Optimas mašina 
600 kg prie 0,6 bar) 

Optimas bort ų griebtuvas  

Optimas hidraulinis bortų griebtuvas 
montuojamas tiek ant Optimas mašinos, 
tiek ant kitų statybinių mašinų. Tvirtinamas 
per kelias minutes be jokių papildomų 
įrankių.  
Per valandą vidutiniškai galima pakloti apie 
70-100 m betoninių bortų. Optimas trinkelių 
klojimo mašina bortus paima tiesiai nuo 
padėklų. Griebtuvas tinkamas tiek 
betoniniams, tiek granitiniams bortams. 
Galima kloti įvairių matmenų bortus.  

Svoris: 100 kg 
Ilgis reguliuojamas 
palaipsniui nuo 0,45 
iki 1,40 m 
Papildomai: su 
papildomų ilginimo 
elementu galima 
sugriebti iki 2 m ilgio 

Optimas hidraulinis šepetys  

Tai dar vienas ant Optimas trinkelių klojimo 
mašinos montuojamas priedas. 
Tvirtinamas be jokių papildomų įrankių per 
kelias minutes. Paprastas mechaninis 
šlavimo kampo reguliavimas.  
Šepečiu galima šluoti net prie pat sienos, iš 
abiejų šepečio pusių.  

Darbinis plotis: 1,8 m 
Svoris: 140 kg 
Pavara: hidraulinė 
Papildomai: vandens 
bakas (1000 l) su 
vežimėliu ir padavimo 
žarna į šlavimo sritį 
 



 
 

TORO H 88: mašina sukurta žmogui  

Įtikinamas  profesionalumas  

Tiesiog profesionalus universalumas    

Optimas visuomet stengiasi eiti 
nauju keliu tam, kad surastų naują 
sprendimą bet kokiai situacijai 
statybos objekte. Klientui tai reiškia 
efektyvumą ir komfortą.  
TORO H 88 – ambicingos įmonės 
universalus „darbuotojas“.  
TORO H 88 – patikimas partneris.  
 

Mums r ūpi klientas... 
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